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I. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt przy
realizacji inwestycji o nazwie: ,,Remont i przebudowa budowlana i technologiczna gminnej
oczyszczalni §ciekow w Somiance.” (wojewodztwo mazowieckie, powiat wyszkowski).
Przestrzeganie warunkow technicznych ustalonych w specyfikacji pozwoli na spetnienie
przez obiekt budowlany jakim jest oczyszczalnia $ciekow okre§lonych w ustawie — Prawo
budowlane wymagan podstawowych to jest:

a. Bezpieczenstwa konstrukeji,

b. Bezpieczenstwa uzytkowania,

c. Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrong srodowiska,

d

Oszczednosci energii.

Ogolne wymagania dotyczace warunkow technicznych wykonania
remontu i przebudowy oczyszczalni $ciekow:

1. Cze¢s¢ technologiczna

Zalozenia technologiczne
Zgodnie z podanymi przez uzytkownika danymi - dobowa i godzinowa ilo$¢ $ciekow bedzie

wynosic:

Qua o [M*d] | Qamax [Md] | Qnsr [M/N] | Qhmax [M*/0]
300 400 14 20

Stezenia w $ciekach surowych:
BZTs 500
ChzT 1000
Zawiesina ogdlna 500

Obliczeniowe tadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych:
BZTs 150
ChzT 300
Zawiesina ogdlna 150

Wyliczenie rownowaznej liczby mieszkancow:

_ SBZT; - Qamax

RLM
Lpzr,

RLM = 2500
Wyliczenia RLM plasuja t¢ oczyszczalni¢ sciekow na podstawie Rozporzadzenia w grupie
oczyszczalni do 9°999 RLM.



Scieki oczyszczone odpowiadaé beda wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej 1 zeglugi §rédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. Dz.U. 2019 poz.1311.

BZTs 25 mg O/l
ChzT 125 mg Oy/I
Zawiesina ogolna 35 mg/l

Obliczeniowe najwyzsze dopuszczalne wartosci tadunkow zanieczyszczen na wyplywie
z projektowanej oczyszczalni po rozbudowie [kg/d]:

BZTs 10
ChzT 50
Zawiesina og6lna 14

Przebieg procesu technologicznego:

1. Scieki $wiezowodne doptywajace do oczyszczalni istniejagcym kolektorem z miasta,
poprzez wyremontowang pompowni¢ $ciekoéw surowych oraz $cieki dowozone taborem
asenizacyjnym (przyjete poprzez kontenerowa stacje zlewcza do zbiornika S$ciekow
dowozonych), kierowane beda bezposrednio na sitopiaskownik. Zadaniem
sitopiaskownika bgdzie usuwanie zanieczyszczen statych tj. skratek i piasku. Piasek i
skratki beda gromadzone w oddzielnych kontenerach.

2. Po stopniu mechanicznym $cieki odptyng grawitacyjnie do pompowni posredniej skad
podane zostang do hybrydowego, cyrkulacyjnego reaktora biologicznego. Reaktor
biologiczny (zorganizowany w istniejacych kubaturach SBR), wspoipracowaé bedzie z
osadnikami wtornymi, a proces prowadzony bedzie w oparciu o nowoczesng, hybrydowa
technologie w ciggtym przeptywie czynnika.

3. Z reaktora biologicznego $cieki wraz z osadem przeplyng grawitacyjnie do dwoch
osadnikow wtornych (zorganizowanych w istniejgcych kubaturach zbiornikow:
usredniajacego 1 osadéw nadmiernych).

4. W istniejacej studzience pomiarowej odbywat si¢ bedzie pomiar $ciekoOw oczyszczonych.

5. Osad z osadnikow wtornych bedzie recyrkulowany do strefy beztlenowej reaktora lub
odprowadzany jako nadmierny do zbiornika osadow nadmiernych (ZON zorganizowany
w istniejacych kubaturach SBR), gdzie bedzie poddawany stabilizacji tlenowej oraz
zageszczaniu grawitacyjnemu. Pompownia osadu recyrkulowanego i1 nadmiernego
wyposazona bedzie w pompy o wydajnosci dostosowanej do przewidywanego natezenia
przeptywu osadu recyrkulowanego 1 nadmiernego, wynikajacego
z prognozowanych ilosci 1 jakosci $ciekow. Recyrkulacja 1 odprowadzanie osadu
nadmiernego sterowana bedzie w funkcji st¢zenia osadu zawieszonego w reaktorze.
Stezenie mierzone bedzie sondg gestosci.

6. Po zageszczeniu osad podawany bedzie na prase odwadniajaca do osadow. Po
wyprasowaniu, osady poddane zostang procesowi higienizacji.

Caly proces oczyszczania przebiega samoczynnie bez ingerencji obstugi.
Kontrolowana i sterowana automatycznie jest praca nizej wymienionych urzadzen:

- sitopiaskownika,

- dmuchaw,



- pomp cyrkulacyjnych osadu,

- mieszadla,

- stacji odwadniania osadow (prasa z higienizacjg).

Kazde z powyzszych urzadzen wyposazone jest w sygnalizacje standw awaryjnych
I zabezpieczone przed suchobiegiem.

Ponadto prowadzona bedzie stata rejestracja odptywu Sciekow oczyszczonych do
odbiornika.

Aeratory strumieniowe denne wykonane sg ze stali kwasoodpornej, a pod powierzchnig
scieckow nie wystepuja zadne ruchome czgsci, ktore moglyby ulec uszkodzeniu czyli cale
urzadzenie jest bezawaryjne.

W przypadku zaklejenia szczelin dyszy ASD osadem, nalezy przeptukaé dysze woda pod
ci$nieniem doprowadzong do rurociggow zasilajagcych poszczegdlne aeratory za zaworami
regulacyjno-odcinajacymi.

Poniewaz uszkodzeniu (lub wyeksploatowaniu) moga ulec dmuchawy, zaktada si¢ ze,
jedna z dmuchaw jest zamontowanym zapasem eksploatacyjnym.

Przy prawidtowo dzialajacej oczyszczalni nie ma mozliwosci wystgpowania emisji
siarkowodoru i metanu, gdyz $cieki bedg przebywaé w strefie beztlenowej tylko przez max.
1,5 h. Dzigki intensywnemu mieszaniu nastgpuje redukcja zelaza z trdj na dwuwarto$ciowe
1 nastepuje gwaltowne wigzanie wegla i siarki wlasnie przez zwiagzki zelaza, co nie sprzyja
powstawaniu metanu i siarkowodoru.

2. Cze$¢ sanitarna

- Wykopy otwarte dla przewodow technologicznych oczyszczalni S$ciekow — nalezy
wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

- Wydobywany z wykopu grunt b¢dzie wywieziony na odktad.

- Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020 (mozna zastosowa¢ grunt rodzimy lub dostarczony zewnatrz).

- Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

- Minimalna grubos$¢ zasypki wstepnej 30 cm powyzej wierzchu rur.

- O$ przewodow w wykopach powinna by¢ wytyczona i 0znakowana.

- Rury, ksztattki, uszczelki 1 armatura przewodow przed montazem powinny by¢ sprawdzone
czy spelniajag wymagania projektowe, czy s3 oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

- Przy montazu przewodow powinny by¢ stosowane ksztaltki producenta rur, montaz
przewodéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

- Na przewodach (zarowno osadu jak i1 powietrznych) powinna by¢ zamontowana armatura

0 minimalnym ci$nieniu nominalnym 1 Mpa.



II. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialty, powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, zgodnie z artykutem 10 ustawy 1 (ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane).

Materialy stosowane przy budowie oczyszczalni (rury oraz urzadzenia technologiczne takie
jak, pompy, dmuchawy, sitopiaskownik, urzadzenia do napowietrzania $ciekow,
przepltywomierz itd.) zostaty tak dobrane, aby ich wzajemne oddziatywanie nie powodowaty
pogorszenia jakosci Sciekow.

III. SPRZET

Koparka, wciggarka, spycharka, zageszczarka, spawarka, gwintownica, rusztowania
systemowe, drabiny, zaciskarka do rur, zgrzewarka do rur, elektronarzedzia typu: wiertnica,
wiertarka udarowa, szlifierka i inny sprzet specjalistyczny.

IV. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

1. Pakowanie
1.1. Rury

Rury w odcinkach prostych z lacznikami sa paletyzowane. Konce rur powinny by¢
zabezpieczone zaslepkami odpowiednimi dla danej §rednicy rury.
Pakowane rury powinny by¢ oznakowane przy uzyciu etykiety zawierajacej CO najmniej
nast¢pujace dane:

- nazwe lub znak firmowy producenta,

- nazwe¢ wyrobu,

- typrury,

- wymiar $rednicy nominalnej w mm,

- dlugos$¢ rur,

- identyfikacje produkc;ji (data, zmiana produkcyjna itd.)

1.2. Urzadzenia

Pakowanie urzadzen bedzie wykonane zgodnie z wymogami producentéw
poszczegdlnych urzadzen.

2. Przechowywanie
2.1. Rury

Rury z tacznikami nalezy skltadowa¢ w polozeniu poziomym, na ptaskim 1 rownym podtozu,
w paletach lub na podkladach drewnianych lub z innego materiatu, nie powodujacego
uszkodzenia rur, o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,10 m i rozmieszczonych dla rur o dlugosci
6 m w odstgpach 1,4 m od koncéw rury.



Wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 3,0 m. Nalezy stosowac przy tym przektadki
drewniane i kliny zabezpieczajace.

2.2. Urzadzenia

Urzadzenia nalezy przechowywaé zabezpieczone przed uszkodzeniem, silnym
zanieczyszczeniem, oddziatywaniem ciepta (nadmiernym nastonecznieniem) oddziatywaniem
rozpuszczalnikéw lub kontaktem z ogniem oraz zgodnie z zaleceniami producentdow.
Temperatura w miejscu skladowania nie powinna przekracza¢ +30°C a odleglosé od
grzejnikow 1 przewodoéw grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.

3. Transport

Samochdd dostawezy 0,9 t, samochdd skrzyniowy 5t, samochod samowytadowczy 10-15t,
zuraw samochodowy oraz inny wg wskazan Inzyniera.

3.1 Rury

Rury w odcinkach prostych luzem lub w paletach wraz z lacznikami, nalezy przewozi¢
w polozeniu poziomym. Mozna wklada¢ mniejsze rury do wnetrza rur o wigkszej $rednicy
(rura w rurze).

Podczas tadowania, rozladowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Niedozwolone jest stosowanie hakow stalowych lin
1 tancuchow. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy zrzucaé i przeciaga¢ po podlozu
lecz przenosi¢. DO przenoszenia mozna tez uzywaé sznura. Przy przetadunku recznym rury
nalezy wolno zsuwa¢ na podloze, stosujac pasy i podpory. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ rury przed wptywami warunkow atmosferycznych i otoczenia.

3.2 Urzadzenia
Urzadzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami ich producentow.
V. WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen technologicznych oczyszczalni sciekow wykona¢ zgodnie z instrukcjami
montazu producentdéw poszczegdlnych urzadzen. Urzadzenia zamontowane przed
ukonczeniem robot budowlanych 1 wykonczeniowych winny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem na czas tych robot.

Montaz rurociggéw technologicznych 1 armatury wykonywaé zgodnie z instrukcjami
producentéw i zaleceniami Inzyniera.

VI. WYKAZ ROBOT

W ramach niniejszego tematu beda wykonane rurociagi technologiczne z rur:
& 400 mm PVC
& 200 mm PVC
© 160 mm PVC
@ 350 mm stal nierdzewna,



@ 114,3 mm stal nierdzewna,
@ 88,9 mm stal nierdzewna,
& 76,1 mm stal nierdzewna,
& 48,3 mm stal bez szwu,

& 33,7 mm stal bez szwu,

& 160 mm PE,

< 110 mm PE,

& 32 mm PE,

& 20 mm PE.

Armatura:

Zawor zwrotny kulowy DN 80 mm,

Lacznik antywibracyjny DN 65 mm,

Zawo6r kulowy DN 100,

Zawor kulowy DN 65,

Zawor kulowy DN 32,

Zawor kulowy DN 25,

Zawor wodny przelotowy kulowy DN 80,

Zawor bezpieczenstwa z kielichami gwintowanymi DN 40,

Zawor bezpieczenstwa z kielichami gwintowanymi DN 25,
Podejscie pod aerator (zawor + zaslepiony trojnik + przejécie na PE)
Zawor kulowy (przepustnica) z napgdem elektrycznym DN 32 mm



CZESC TECHNOLOGICZNA - URZADZENIA

Lp. NAZWA URZADZENIA ILOSC
szt.
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
1. | Pompa zatapialna $ciekow surowych w przepompowni gtowne;j. 2 szt.
2. | Krata koszowa 1 szt.
3. | Sonda hydrostatyczna 1 szt.
STACJA ZLEWNA | ZBIORNKI SCIEKOW DOWOZONYCH
4 Hermetyczna stacja zlewna $ciekow dowozonych zintegrowana z sitem 1 praska 1 kol
" | skratek Pl
Zbiorniki $cieckow dowozonych z betonu C35/45, W8 o pojemnosci tacznej
S. . 3 2 szt.
czynnej okoto 50 m
6 Pompa zatapialna w zbiorniku $ciekdw dowozonych, dozujgca $cieki 1 s7t
" | bezposrednio do pompowni '
7. | Aeratory Rozpraszajace ASD w zbiorniku $ciekow dowozonych 4 szt.
8. |Zawor odcinajacy na zasilaniu powietrzem 1 szt.
9. | Sonda hydrostatyczna 1 szt.
PRZEPOMPOWNIA POSREDNIA
1. | Pompa zatapialna $ciekow surowych w przepompowni posredniej. 2 szt.
2. | Sonda hydrostatyczna 1 szt.
OCZYSZCZANIE MECHANICZNE
Zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekéw surowych -
3. | sitopiaskownik 1 kpl.
REAKTOR BIOLOGICZNY
4. |Mieszadto zatapialne szybkoobrotowe 1 szt.
5. | Aerator przerzutowy - cyrkulacyjny ASD 1 szt.
6. | Aeratory napowietrzajace 9 Szt. 9 szt.
7. | Konstrukcje mocujace do ASD 1 kpl.
8. | Ztoza Biologiczne 140 szt.
9. |Stelaze do z16z biologicznych (1 kpl. zawiera 140 jedn.) 1 kpl.
10. | Sonda tlenowa 1 szt.
11.| Sonda stezenia osadu 1 szt.
STACJA DMUCHAW
Dmuchawa dostarczajgca powietrze do reaktora i zbiornika osadow nadmiernych
12. S . 2 szt.
oraz zbiornika $ciekdw dowozonych
OSADNIK WTORNY
13 Koryto odptywowe — ksztaltka dekantacyjna do odprowadzania sciekow 2 szt
"| oczyszczonych '
14.| Przelew w reaktorze z rurg centralng w osadniku 2 szt.




15. | Skrzynia przelewowa 2 szt.
16. | Zraszacz z pompa elektryczng 2 szt.
POMPOWNIA OSADU
17.| Pompy do recyrkulacji i odprowadzenia osadu nadmiernego | 2szt.
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
18. | System dekantacji z pompa do zlewania wod nadosadowych 1 kpl.
19.| Aeratory napowietrzajagce ASD 3 szt.
20.| Zawor odcinajacy na zasilaniu powietrzem 1 szt.
21.|Sonda hydrostatyczna 1 szt.
STACJA ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU NADMIERNEGO

1. Prasa tasmowa z flokulatorem dynamicznym
2. Potautomatyczna stacja przygotowania polielektrolitu
29, 3. Pompa %rubowa polielektrolitu 1 kpl.
4. Pompa $srubowa nadawy osadu
5. Sprezarka olejowa
6. Szafa sterownicza
Linia higienizacji osadu
1. Przenos$nik
23.| 2. Zasobnik wapna 1 kpl.
3. Dozownik wapna
4. Wentylator odpylajacy
POMIAR SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
24 Pomiar $ciekow oczyszczonych realizowany bedzie w studzience pomiarowej za 1 kpl
"| pomoca przeptywomierza elektromagnetycznego '
INSTALACJA OCZYSZCZANIA POWIETRZA
25. | Biofiltr 1 szt.
INSTALACJA DOZOWANIA KOAGULANTU
26 Stacja (?lozow.ania. PIX sktadaj aca si¢ ze zbiqrnika z PEHD o pojemnosci 1m®, 1 kpl.
"| pompki dozujacej membranowej napedzanej elektromagnesem
INNE
27.| Agregat pradotworczy 1 kpl.




V1. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci zamontowanych urzadzen i1 rurociggéw technologicznych nalezy
przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych urzadzen i materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami. Kontrola wykonania prac zwigzanych z budowa
oczyszczalni polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodow technologicznych,

- glebokosci wykopdw,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek 1 armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek i armatury.

- ulozenie przewodow,

- zaggszczenie obsypki przewodow,

- szczelnos¢ przewodow,

- prawidlowo$¢ zamontowania kazdej instalacji,

- prawidlowos$¢ zamontowania armatury,

- zamontowanie rury dekantacyjnej w osadniku wtérnym,

- prawidlowo$¢ zamontowania ASD w reaktorze,

- prawidlowo$¢ zamontowania sondy tlenowej i sondy gestosci,

- prawidlowos$¢ zamontowania zt6z przeptywowych,

- prawidlowos$¢ zamontowania przeptywomierza,

- prawidlowo$¢ zamontowania pozostatych urzadzen.
VII. Obmiar robot

Obmiaru robot nalezy wykonywa¢ wedlug ogdélnych zasad obmiaru rob6t liniowych oraz
obiektowych. Przy wykonywaniu obmiaru przewodow przyjmuje si¢, ze dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od 0si wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 0,05 m.

Jednostki obmiaru:

kpl, szt. - urzadzenia, armatura i wyposazenie ruchome oczyszczalni Sciekow

m - rurociagi technologiczne
VI11. Odbiér robot

Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN—B-10725.
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Badania przy odbiorze cz¢sciowym polegaja na:

zbadaniu zgodno$ci usytuowania 1 dlugosci przewodéw z dokumentacja
1 inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu usytuowania studzienek oraz armatury w miejscach ustalonych
w dokumentacji,

- Zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i1 obsypki przewodéw ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty bez grudek ziemi i kamieni. Material ten
powinien by¢ zageszczony.

- Zbadaniu szczelnosci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, proby szczelno$ci kolektorowych
przewodow powietrznych, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikaty na urzadzenia
technologiczne 1 deklaracje zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi
dotyczacymi rur, armatury i urzadzen technologicznych, powinny by¢ przediozone podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego cze$ciowego.

Protoko6t stanowi podstawe do decyzji o mozliwo$ci zasypania odebranych rurociggow.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cze$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z artykutem 22 ustawy [1] prawo budowlane -
przy odbiorze cze$ciowym, zglosi¢ inwestorowi do odbioru, roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie prob ciSnieniowych w razie potrzeby, zapewni¢ geodezyjna

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i1 inwentaryzacja

geodezyjna,

- zbadaniu zgodnos$ci protokdtow odbioru czgsciowego, wynikow badan Sciekow

oczyszczonych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami odbioréw
technicznych czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan 1 inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi
wykonang inwestycje.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 — Prawo budowlane przy
odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenie:

- 0 wykonaniu robdt zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowg

1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi
w warunkach, przepisami i polskimi normami)

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
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IX. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest warunek, ze realizacja robot byla zgodna z procesami
zastosowanymi przy ich wykonywaniu, ktére zamawiajacy podat w specyfikacjach (zgodnie
z umowg oraz w okreslonym terminie) jak rowniez po zlozeniu o$wiadczenia przez
kierownika budowy (co przedstawiono w punkcie poprzednim).

X. ROZPORZADZENIA, NORMY 1 ZALECENIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity z dnia 08.04.2019 .
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska — tekst jednolity z dnia 29.05.2020 r. (Dz.U. 2020 poz.
1219),

- Ustawa o odpadach — tekst jednolity z dnia 16.04.2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 797),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz.1311),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1
terenéw (Dz. U. 2019 poz. 67),

- Ustawa Prawo budowlane — tekst jednolity z dnia 07 lipca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz.
1333),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- PN-B-10725: 1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen W zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202),

12



- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki

Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650).
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