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OPIS TECHNICZNY
1. ZAMAWIAJ ACY

Zamawiajacym wykonania kompletnej dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pn.:
.,Remont i przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni $ciekbw w Somiance” w
ramach zadania jest Gmina Somianka z siedzibg w Somianka-Parcele 16 B, 07-203 Somianka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa nr Zp.24.2020 z dn. 28.01.2021 r.
zawarta pomiedzy: Gmin g Sominka z siedzibg w Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka, zwang
dalej Zamawiaj gcym ,a: Firmg BIO SYSTEMY Marta Wero ska z siedzibg w Radzyminie 05-250,
ul. Juliusza Kossaka 18, NIP:524 244 88 99, REGON 382019609, zwang dalej Wykonawc a,
Podstawe opracowania stanowig informacje i wytyczne uzyskane od Zamawiajgcego w trakcie
trwania umowy oraz informacje uzyskane podczas wizji lokalne;.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie przewiduje sie innych zrodet zaopatrzenia w energie dla budynku.
Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku :

Qc.0. =7,2 KW

Qc.t.— 2kw

4. INSTALACJA GRZEWCZA
4.1. Zasilanie bud. w ciepto
Zasilanie w ciepto budynku z projektowanej kottowni gazowej

0 straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831, PN-EN IS 6946
0 temperatura pomieszczen wg PN-82/B-02402

0 temperatura zewnetrzna t,=-16°C

O strefa klimatyczna i

0 obliczeniowa temperatura wody grzejnej  45/35 °C

zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby
0 ogrzewania za pom. nagrzewnicy Q=7,2 kW

4.2. Prowadzenie przewodow

- rozdziat czynnika grzejnego - dolny, przewody rozprowadzajgce od rozdzielaczy w
pomieszczeniu kottowni do nagrzewnicy wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu
sitopiaskownika gorg pod stropem parteru z rur z polietylenu, natomiast pomiedzy
pomieszczeniami rurg preizolowang DP2X32160 PEX-a SDR11 tgczonych na zgrzewanie

- rozprowadzenie przewoddw c.o. do rozdzielaczy w pomieszczeniu kottowni po $Scianach w
izolacji gr 20cm

- odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikdw przy rozdzielaczach
c.0.

- Nagrzewnica sterowana czujnikiem temp w pomieszczeniu

4.4. Armatura

- przy rozdzielaczach zawory kulowe gwintowane odcinajgce,

- na odwodnieniach przy rozdzielaczach zawory kulowe ze ztgczkg do weza @15,
4.5. Elementy grzejne

- ogrzewanie za pomocg hagrzewnicy z wbudowanym wentylatorem o predkosci nadmuchu
2100m3/h; Q=3-30kW.

- Regulacja temperatury ogrzewania w pomieszczeniu realizowana bedzie poprzez sterownik
temperatury pomieszczenia

-wymiennik ciepta glikolowy z armaturg i uktadem pompowym
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4.6 i odwodnienie instalaciji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.o. zrealizowane bedzie za pomocg recznych odpowietrznikéw na
rozdzielaczach ogrzewania podtogowego. W najwyzszych czesciach instalacji c.0. nalezy
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi 1/2" i z kulowymi zaworami
odcinajgcymi DN15. Odwodnienie instalacji c.0. nalezy wykona¢ w pomieszczeniu technicznym
poprzez zawory spustowe.

4.7. Proby i ptukanie instalacji

Przed przystgpieniem do préb calg instalacje c.o. i nalezy przeptukaé woda wodociggowg z
predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s do czasu osiggniecia petnej czystosci wody. Nalezy
wykonaé prébe na zimno na cisnienie 0,40 MPa w czasie 30 min. W tym czasie manometr
pomiarowy nie powinien wykaza¢ spadku cisnienia. Po pomysinie przeprowadzonej probie
instalacje c.o.. napeti¢ woda uzdatniong do celéw cieptowniczych
4.8.1zolacja termiczna
Przyjeto izolacje termiczng rur prowadzonych wewnatrz budynku za pomocg elementéw z pianki
poliuretanowej. Przewody prowadzone w obrebie pomieszczerh wewnatrz konstrukcji scian i
podejscia do grzejnikbw prowadzone w bruzdach $cian murowanych izolowa¢ pianka
polietylenowg o grubosci 6mm.
Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-02421. Opaski izolacji nalezy oznakowac
zgodnie z PN-B-01400 w kolorach :przewody instalacyjne z/p - czerwony/niebieski.
Przyjeto izolacje termiczng rur c.0. o grubos¢ izolaciji:

- 20mm —dla rur o $rednicach DN15 i DN20,

- 25mm — dla rur o srednicy DN25,

- 30mm — dla rur o srednicy DN32,

W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami C.O. nalezy wykonanie
otworéw w przegrodach budowlanych dla rur instalacyjnych przewody centralnego ogrzewania.

Na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ instalacje cieplng preizolowang DP2X32/160 PEX-a SDR11
do zasilania nagrzewnicy wentylacyjne;j.

5. WENTYLACJA MECHANICZNA W POMIESZCZENIU SITOPIASKOWNIKA

Dla potrzeb wiasciwej wentylacji pomieszczenia projektuje sie centrale nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta .
W celu zapewnienia odpowiednich parametréw higienicznych dla pomieszczenia projektuje sie

uktad wentylacji wyposazony w centrale nawiewno-wywiewng z rekuperacja w wykonaniu
wewnetrznym, podwieszang o wydajnosci: V,=V,,=288m3/h ; d,=200Pa:
Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
Nawiew:
Przepustnica zewnetrzna,
Filtr wstepny klasy M5,
Wymiennik krzyzowy, przeciwprgdowy Qw=5,0kW; sprawnos¢ 75%
Wentylator nawiewny z falownikiem, Ns=0,25kW; U=1x230V
Blok nagrzewnicy elektrycznej, Q4= 1,62 kW;
Wywiew:
Filtr wstepny klasy M5
Wentylator wywiewny z falownikiem, Ns=0,25kW; U=1x2300V
Przepustnica zewnetrzna.
Centrala wentylacyjna stabilizowa¢ bedzie temperature powietrza na nawiewie.

5.1. Kanaly wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne razem z centralami zlokalizowane przy s$cianach i pod sufitem, w
przestrzeni sufitu podwieszonego lub zabudowane miejscowo. Instalacje wentylacji mechanicznej
nalezy wykona¢ z kanatdbw wentylacyjnych okraglych oraz przewoddéw elastycznych. Trasa
prowadzenia kanatéw pokazana w czesci rysunkowej projektu

Potgczenia kanatéw wentylacyjnych okragtych, wykona¢ za pomocg typowych potgczen (
systemowych ) z uszczelkami gumowymi. Potaczenia kanaléw wentylacyjnych oraz szczelnosc
kanatéw winny spetniaé¢ wymagania PN.



Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac za pomocg typowych zawiesi. Gestos¢ podwieszenia
uzalezni¢ od wymiaréw kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i nosnoscig zastosowanych kanatéw
oraz wymagan PN. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materialbw niepalnych.
Rozwigzania wg zatgczonych rysunkéw instalacji wentylacji.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewngtrz budynku izolowane
termicznie welng mineralng o grubosci 40mm w folii aluminiowej i zabezpieczyé przed czynnikami
zewnetrznymi ptaszczem z blachy ocynkowanej

Przebieg tras przewodéw wentylacyjnych, rozmieszczenie ksztattek | urzadzen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacji. Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazyé¢
w otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami producenta kanatdow oraz obowigzujgcymi normami.

6. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami technicznymi.
Wykonawca podczas odbioru koncowego zobowigzany jest podczas odbioru koncowego przedtozyé
nastepujgce dokumenty:

- atesty na materialy i rury uzyte do budowy

- wymagane certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dla
wyrobow zastosowanych do budowy

- protokét z préby szczelnosci instalacji wodnej, p.poz. instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej.

Opracowata:
mgr inz. D. Piszczatowska
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OZNACZENIA:
1. WYMIENNIK PLYTOWY 30 kW temp. 70/50, 60/45 1SZT.

2. Naczynie wzbiorcze przeponowe V=25l 3bar. UWAGA:
3. FILTR SIATKOWY DN 32

4. Pomp’a obiegowa c.t. z uszczelnieniami do glikolu wys. podnoszenia H=30 kPa G=1,0m3/h PO STRONIE NAGRZEWNIC INSTALACJE

. ZAWOR ZWROTNY DN 32. NALEZY NAPELNIC MIESZANINA WODY | 35% GLIKOLU ETYLOWEGO

20. ZAWOR REGULACYJNY PRZY NAGRZEWNICY - DN 15
9. CZUJINIK TEMP. WEWNETRZNEJ

10. ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DN 25

11. ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DN 25

Pl i TI. manometr/termometr.
-w najnizszych punktach-ZAWOR odwadniajgcy @20

- w najwyzszych punktach-automatyczne zawory odpowietrzajgce @15
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ZESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi Str. 1
N—
N— 1 Aparat grzew. wentylacyjny Gejzer |l 1 prod.DOSPEL
N- 2 Centrala LTR-3 ECE 1 Ensto Enervent
N— 3 Czerpnia—wyrzutnia UELA—C—160 1 prod.ALNOR
N— 4 Kolano BP—C—160-90 2 0.182 prod. ALNOR
N— 5 Kanal wentylacyjny SPR—C—160—599 1 0.301 prod. ALNOR
N— 6 Kanat wentylacyjny SPR—C—160—-721 1 0.362 prod.ALNOR
N— 7/ Kanat wentylacyjny SPR—C—160—-231 1 0.116 prod.ALNOR
N— 8 Kolano BP—C—150—90 1 0.168 prod. ALNOR
N- 9 Kanal wentylacyjny SPR—C—150—1861 1 0.877 prod. ALNOR
N— 10 Redukcja RPC-C-160-150 1 0  prod. ALNOR
N— 11 Trojnik TPC—C—-160-150 1 0.225 prod ALNOR
N— 12 Kolano BP—C—160-230 2 0.100 prod.ALNOR
N— 13 Kanat wentylacyjny SPR—C—160—264 1 0.133 prod.ALNOR
N— 14 Kanal wentylacyjny SPR—C—160—778 1 0.391 prod. ALNOR
N— 15 Zawdr nawiewny KN—RML—150—C 2 prod.ALNOR
W—
W— 1 Czerpnia—wyrzutnia UELA—C—160 1 prod.ALNOR
W= 2 Kanal wentylacyjny SPR—C—160—433 1 0.217 prod. ALNOR
W= 3 Kanat wentylacyjny SPR—C—160—-674 1 0.338 prod. ALNOR
W— 4 Kolano BP—C—160-90 S 0.182 prod ALNOR
W— 5 Kolano BP—C—150-90 1 0.168 prod.ALNOR
W— 6 Trojnik TPC—C—-160-150 1 0.225 prod.ALNOR
W— 7 Redukcja RPC-C—-160-150 1 0  prod. ALNOR
W— 8 Kanat wentylacyjny SPR—C—160—201 1 0.101 prod. ALNOR
W— 9 Kanat wentylacyjny SPR—C—160—1x3000+1217 1 2117 prod. ALNOR
W— 10 Zawdr wywiewny KW—RML—150-C 2 prod.ALNOR
W— 11 Kanat wentylacyjny SPR—C—150-1719 1 0.81 prod.ALNOR
W— 12 Kanat wentylacyjny SPR—C—160-222 1 0.111 prod.ALNOR
Nyple dodane:

Nypel NS—-C-160 1 0.064 prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatdw okrqgtych: 9.9 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okrqgtych: 2 m2
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