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PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt techniczny na wykonanie dodatkowych $cian zbiornika
wydzielajgcych nowe komory technologiczne w zbiorniku znajdujacym sie na terenie oczyszczalni
Sciekow komunalnych.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie zamawiajgcego .

2.2 Projekt - dyspozycja branzowa dotyczaca uktadu technologicznego.

2.3 Dokumentacja geologiczna .

2.4 Mapa do celdw projektowych

2.5 - normy i przepisy budowlane obowigzujace w zakresie prac projektowych,
2.6 - program do projektowania konstrukcji budowlanych RM-WIN, Opole

3. Zatozenia przyjete do obliczen .

W obliczeniach statycznych przyjeto obcigzenia state i zmienne wg. PN-82/B-
02001. Przy obliczeniach uwzgledniono kombinatoryke mozliwych schematoéw
obcigzen w zaleznosci od napetnienia komory . Sciany zbiorika wymiarowano
jako ptyty utwierdzone w ptycie dennej oraz wg. dotaczonych obliczen statycznych .
- ciezar wiasciwy wody qgf= 10,0 kN/m3

- gestosc¢ objetosciowa gruntu g = 20,0 kN/m3

- warto$ci wspdtczynnikéw obcigzenia

dla konstrukcji _zelbetowych qgf= 1,1

dla gruntéw rodzimych gr= 1,1 (0,9)

dla gruntéw nasypowych gi= 1,2 (0,8)

- obcigzenie uzytkowe charakterystyczne stropu p = 2,0 kN/m2 wspdtczynnik
obcigzenia gi=1,4

-wspdiczynnik bocznego rozporu gruntu:

dla gruntéw rodzimych k = 0,250

dla gruntéw nasypowych k = 0,610

- obcigzenie uzytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kN/m2

Projektowany zbiornik dostosowano do:

- strefy klimatyczne;j - |

- strefy przemarzania gruntu - hz=1,0 m

- strefy obcigzenia sniegiem - |

4. Parametry techniczne istniejacego zbiornika

Zbiornik istniejacy :

- pow. zabudowy zbiornikiem - 162,81 m2
- kubatura — 944,3,00 m3

- pojemnos¢ - 328,00 m3

- wysoko$¢ w Swietle 5,80 m

- grubos¢ $cian 40 cm

- grubos¢ ptyty dennej 45 cm



5. Opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego istniejacego zbiornika

Istniejacy zbiornik zostat zaprojektowany w 1998 r. wg wowczas obowigzujacych norm. Zelbetowa plyta
denna zbiornika o grubo$ci 45 cm zagtebiona jest w gruncie na gtebokos¢ 1,10 m i potozona jest na
rzednej 83,90 m npm. Zbiornik podzielony zostat na cztery komory $cianami zelbetowymi o grubosci 40
cm. CatoS¢ zbiornika zostata nakryta stropem ptytowo zebrowym o rozstawie zeber 1,90m i wysokosci
40 cm liczong wraz z czeécig wspdtpracujacq plyty. Zebra opierajg sie z jednej strony na $cianach
zewnetrznych zbiornika a z drugiej na dwu przestowym podciggu o przekroju 30cm x 50 cm podpartym
w $rodku rozpietosci stupem zelbetowym. Sciany i strop zostaly zaizolowane termicznie. Na wierzchu
stropu potozono ptytki terakotowe, ktére w chwili obecnej ulegty destrukcji i nalezy je zdjaé i zastapi¢
innym rodzajem wykonczenia. Stan konstrukcji nalezy okresli¢ jako dobry i Sredni. Na powierzchni
Scian w miejscach stykania sie dwoch Srodowisk powietrza i Sciekow widoczne sg niewielkie ubytki
betonu wynikajace z cykli zamraznia i rozmraznia wierzchniej warstwy betonu. Wynikac to moze z zbyt
matej odpornosci betonu na mroz. W nowo projektowanych Scianach mieszanka betonowa musi
spetnia¢ kryterium mrozoodpornosci na poziomie F150. Nie zaobserwowano natomiast uszkodzen
spowodowanych agresjg chemiczng $ciekow. Scieki bytowe charakteryzujg sie pH na poziomie od 6,5
do 8 co nalezy uznac za nie majgce istotnego wptywu na trwato$¢ konstrukcji. Stan konstrukcji pozwala
na wykonanie projektowanych zmian.

6. Opis projektowanej konstrukcji $cian

Istniejacy zbiornik jest konstrukcjg zelbetowg wylewana. Przekrdj zbiornika ma rzut prostokata o
wymiarach 20,1m na 8,10m i wysokosci konstrukcyjnej Sciany 6,25 m

liczonej od spodu ptyty dennej. Plyta denna zbiornika posiada gr. 45 cm. Projektuje sie Sciany
wydzielajace kubature zbiornika osadu i komore pompowni gr.30 cm, i wysokosci 5,73 jako zelbetowe
monolityczne wylewane. Prety scalajgce z istniejacq konstrukcjg nalezy wkleja¢ w Sciany i ptyte denna.
Przed wklejeniem nalezy wykona¢ bruzde w istniejgcych elementach odstaniajac zbrojenie w taki
sposéb aby go nie uszkodzi€. Jesli z przyczyn technologicznych zajdzie potrzeba dzielenia pretow
zbrojenia to nalezy je taczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym przekroju nie faczyto sie wiecej niz 6
pretéw. Przesuniecie potaczen powinno wynosi¢ min 70 cm. We wszystkich miejscach przewidywanych
przerw roboczych zastosowano odpowiednig tasme uszczelniajacg dopuszczona do stosowania
atestem ITB. Nowe elementy zbiornik nalezy wyposazy¢ w systemowg barierke ochronng montowang
do korony zbiornika za pomocg kotew wklejanych. Projektuje sie nakry¢ zbiornika osadu pomostami
roboczymi. Kraty pomostowe — projektuje sie z tworzywa polipropylenu, zastepujg tradycyjne kraty typu
Vema a konstrukcje wsporczg ksztattownikow stalowych HEB100. Zastosowanie krat z polipropylenu
eliminuje problem korozji i statej konserwacji wystepujacy przy wykonaniu ze stali. Sciany zbiornik
nalezy wykonana¢ z betonu konstrukcyjnego zwirowego klasy C 30/37 W 8, F150 i stali
zbrojeniowej gatunku A-llIN (RB500) . Konstrukcje zaliczono do Klasy S4 w klasie ekspozycji
XF2. Projekiuje sie zastosowanie ochrony powierzchniowej powtokami systemowymi w pasie styku
dwoch $rodowisk. Beton konstrukcyjny zbiornika powinien by¢é gesto plastyczny i wibrowany
mechanicznie

7. Wytyczne wykonawstwa

Wykonanie $cian zbiornika nalezy rozpocza¢ od wykonania oczyszczenia powierzchni Scian i plyty
dennej. Na rysunkach zostalty oznaczone przerwy robocze , w ktoérych nalezy obsadza¢ tasme
uszczelniajace. Wykonanie elementow Sciany nalezy dokona¢ wg. zatgczonych rysunkow .
Powierzchnig skoséw betonowych w osadnikach wtérnych i pachwinach scian nalezy zatrze¢ na
gtadko. Do wykonania elementéw konstrukcyjnych uzywaé betonu B30 w8 F150 o podwyzszonej
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odporno$ci na korozje amonowg i siarczanowa. Stalowe elementy zabezpiecza¢ typowym zestawem
antykorozyjnym zachowujac grubo$¢ powtok malarskich. Poszczegdlne elementy stalowe faczy¢
pomiedzy sobg za pomocg spoin pachwinowych o wysoko$ci przekroju 0,7 grubo$ci cienszego z
taczonych elementow. Rozdeskowanie $cian zbiornika mozna przystapi¢ dopiero po uzyskaniu

przez beton minimum15 MPa

8. Kolejnos¢ wykonania robot

1.
2.

9.
10.
1.

12.
13.

14.
15.

16.

Rozebranie stropu zelbetowego nad czescig zbiornika (ptyt, belek, zeber)

Oczyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych zbiornik reaktora , Sciany
osadnika , ptyta denna, Sciany zbiornika osadu, stropu.

Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i
pionowych

Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju 7x30 cm w ptycie dennej i Scianach
Wiercenie otworéw pod prety zbrojeniowe wklejane o gt do 35 cm

Wykonanie kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy epoksydowej lub zywicy
poliestrowej w podtozu z betonu zbrojonego

Wykonanie $ciany zelbetowej grubosci 30 cm i wysokosci 5,70 m w deskowaniu z przerwami
technologicznymi .

Wypetnienie komory pod przepompownig do poziomu spodu warstw stropowych materiatami
sypkimi stabilizowanymi cementem w ilosci 100kg/m3 oraz wykonanie studzienki Sciekowej.
Wykonanie zelbetowych ptyty stropowych grubosci 15 cm strop poz. 3,051 5,73

Wykonanie skosow betonowych w osadnikach wtérnych i w pachwinach zbiornika osadu.
Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukciji zelbetowych zaprawg
cementowo-polimerowa.

Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych

Wykonanie konstrukcja wsporczej pomostu nad zbiornikiem osadu z ksztattownikéw HEB100
zabezpieczonych antykorozyjnie wraz z mocowaniem do $ciany kotwami wklejanymi.
Wykonanie schoddw pomostowych i schodéw pompownia zejscie na poziom +3,05
Wykonanie nowych balustrady oraz renowacja i naprawa wraz malowaniem istniejgcych.

Wykonanie malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczenia sito piaskownika.

Mgr inz. M. Swigtecki



9. Wyciag z obliczen statycznych

1.1. Sciana zbiornika ADFG

Symbol Grubos$é Pole powierzchni | Poziom pt. §rodk. Materiat
1 300mm 38, 69m2 0, 00m B37
1.2. Model konstrukcyjny
4.3 1.1 1.10
|
';‘ [
) =
\ \
Pz 1,70 2
5.70 1.6
1.3. Lista materiatow
beton B30
Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie ch,CL,be = 30 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa na $ciskanie  foq = 16,7 MPa
Modul Younga E= 31 GPa
Wspdbtczynnik Poissona V= 0,2
Wspdtczynnik rozszerzalno$ci term. Or= 0,000010 1/K
Gestosce p= 2500 kg/m3
beton B37
Wytrzymato§¢ gwarantowana na $ciskanie ch,CL,be = 37 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie  foq = 20 MPa
Modutl Younga E= 32 GPa
Wspdétczynnik Poissona V= 0,2
Wspdtczynnik rozszerzalno$ci term. Or= 0,000010 1/K
Gestosce p= 2500 kg/m3
stal A-ITIN
Obliczeniowa granica plastycznosci fya= 420 MPa
Modut Younga E= 200 GPa




Gestosé p 7810 kg/m3

1.4. Grupy obcigzen

Symbol |Nazwa Rodzaj Znaczenie | Vg V2 Wy

C.W. ciezar wlasny state 1,1 1,0 1,0

A PARCIE state 1,2 1,0 1,0

1.5. Lista obcigzen

Lp. |Grupa |[Rodzaj \3 7 Wartos¢ obc. Wsp6trzedne

1 A pole 1,2 1,0 35,00kN/m2 | (7,30; 1,70
35,00kN/m2 | (7,30; 3,50
35,00kN/m2 | (0,00; 3,50
35,00kN/m2 | (0,00; 1,70

2 A pole 1,2 1,0 26,00kN/m2 | (7,30; 3,50
26,00kN/m2 | (7,30; 5,30
26,00kN/m2 | (0,00; 5,30
26,00kN/m2 | (0,00; 3,50

3 A pole 1,2 1,0 43,50kN/m2 | (0,00; 0,00
43,50kN/m2 | (7,30; 0,00
43,50kN/m2 | (7,30; 1,70
43,50kN/m2 | (0,00; 1,70

4 A cata ptyta 1,2 1,0 0, 00kN/m2 piyta 1

1.6. Schematy obcigzen dla poszczegoélnych grup

Grupa A

1,80/ 1, 1,10
7 T T e CETAL
) 7

2. Analiza

2.1. Obwiednie przemieszczen i sit wewnetrznych w plycie

(obc. obliczeniowe)




Przekrdj 1 - poziomy y=2,55m

| s [m] | s/L | X [m] Y [m] w [mm] M, [KNm/m] M, [kKNm/m] M,, [kKNm/m]

0,00 0,00 0,00 2,55 0,01%* -73% -16,7% -3,0%*
0,01%* -85% -19,4~* -3,5*
0,73 0,10 0,73 2,55 0,36 -19 0,6 -9,4
0,31 -22 0,1 -10,9
1,14 0,16 1,14 2,55 0,66 5 9,4 -11,0*
0,56 4 8,0 -12,7%
1,46 0,20 1,46 2,55 0,88 20 15,2 -10,7
0,76 17 13,0 -12,3
2,19 0,30 2,19 2,55 1,29 41 24,3 -6,6
1,11 36 20,8 =7,7
2,85 0,39 2,85 2,55 1,44% 48%* 27,3* -0,6
1,24% 41* 23,5* -0,7
2,92 0,40 2,92 2,55 1,44 48 27,3 0,2
1,24 41 23,4 0,0
3,65 0,50 3,65 2,55 1,28 41 24,0 7,9
1,10 35 20,6 6,8
4,38 0,60 4,38 2,55 0,87 18 14,6 12,3
0,75 16 12,5 10,7
4,56 0,62 4,56 2,55 0,74 10 11,5 12,7%
0,64 9 9,8 11,0%
5,11 0,70 5,11 2,55 0,35 -21 -0,3 11,0
0,31 -24 -0,5 9,5
5,70 0,78 5,70 2,55 0,06 —64x* -14, 9% 5,6
0,05 —74% -17,3* 4,9
5,70 0,78 5,70 2,55 0,06 —42% -11,1%* 4,5
0,05 —-49% -12, 9% 3,9
5,84 0,80 5,84 2,55 0,03 -36 -9,0 3,4
0,03 -41 -10,4 3,0
6,34 0,87 6,34 2,55 -0,01* -11 -2,1 0,2
-0,01* -12 -2,4 0,1
6,57 0,90 6,57 2,55 -0,01 -4 -0,4 -0,5
-0,01 -4 -0,6 -0,6
6,98 0,96 6,98 2,55 0,00 3% 1,1* -1,0%*
0,00 3% 1,0%* -1,2*
7,30 1,00 7,30 2,55 0,00%* 3% 0,7* -0,7*
0,00%* 2% 0,6% -0,8%*

Przekréj 2 - pionowy x=3,10m

| s [m] | s/L | X [m] Y [m] w [mm] M, [kKNm/m] M, [kKNm/m] M,, [kKNm/m]

0,00 0,00 3,10 5,30 2,05% 65* 0,0* 1,4%*
1,78% 56%* 0,0%* 1,2%*
0,53 0,10 3,10 4,77 1,95 61 7,4 1,1
1,68 53 6,5 1,0
0,88 0,17 3,10 4,42 1,89 60 11,5 1,0%
1,63 52 10,0 0,9*
1,06 0,20 3,10 4,24 1,86 59 13,4 1,0
1,61 51 11,6 0,9
1,59 0,30 3,10 3,71 1,76 57 19,0 1,2
1,52 49 16,4 1,0
2,12 0,40 3,10 3,18 1,64 54 24,2 1,5
1,42 47 20,8 1,3
2,65 0,50 3,10 2,65 1,47 49 27,1 2,1
1,27 42 23,2%* 1,8
2,94 0,56 3,10 2,36 1,35 45 27,1%* 2,4
1,16 38 23,2 2,0
3,18 0,60 3,10 2,12 1,23 41 26,0 2,6
1,06 35 22,2 2,3
3,71 0,70 3,10 1,59 0,92 30 18,9 3,1
0,79 26 16,2 2,6
4,12 0,78 3,10 1,18 0,65 19 7,0 3,2%
0,56 17 5,9 2,7%*
4,24 0,80 3,10 1,06 0,57 16 1,6 3,1
0,49 14 0,5 2,7
4,77 0,90 3,10 0,53 0,23 0 -28,5 2,5



0,20 -1 -33,1 2,1
5,30 1,00 3,10 0,00 0,01% -17* -71,0% 1,0%
0,01% -20%* -82, 6% 0, 9%

Przekréj 3 - poziomy y=5,10m

| s [m] | s/L | X [m] Y [m] w [mm] M, [kKNm/m] M, [kNm/m] M,, [kNm/m]

0,00 0,00 0,00 5,10 0,01* -93* -13,4* -0, 3*
0,01%* -107* -15,4~* -0,4%*
0,73 0,10 0,73 5,10 0,48 -31 -1,8 -5,0
0,41 -36 -2,1 -5,7
1,14 0,16 1,14 5,10 0,88 -1 0,0 -6,4%
0,76 -1 0,0 -7,3*
1,46 0,20 1,46 5,10 1,21 20 1,1 -6,3
1,05 18 0,9 -7,2
2,19 0,30 2,19 5,10 1,80 53 2,6 -3,9
1,56 46 2,2 -4,5
2,85 0,39 2,85 5,10 2,03* 64* 3,1% -0,3
1,76% 55%* 2,7%* -0,4
2,92 0,40 2,092 5,10 2,02 64 3,0 0,1
1,75 55 2,6 0,1
3,65 0,50 3,65 5,10 1,79 52 2,5 4,7
1,55 45 2,2 4,1
4,38 0,60 4,38 5,10 1,19 18 1,0 7,3
1,03 16 0,9 6,3
4,56 0,62 4,56 5,10 1,01 7 0,4 7,4%*
0,87 6 0,4 6,5%
5,11 0,70 5,11 5,10 0,46 -34 -2,0 5,5
0,40 -39 -2,4 4,8
5,70 0,78 5,70 5,10 0,06 —-84* -13,5*% 0,5
0,06 -97x* -15,6%* 0,4
5,70 0,78 5,70 5,10 0,06 -54* -7,3* -0,8
0,06 —-62% -8,5% -1,0
5,84 0,80 5,84 5,10 0,03 -46 -5,5 -1,4
0,03 -53 -6,3 -1,6
6,02 0,82 6,02 5,10 -0,01 -35 -3,0 -2,1*
-0,01 -40 -3,5 -2,5%
6,34 0,87 6,34 5,10 -0,02* -14 -1,3 -1,7
-0,03% -17 -1,6 -1,9
6,57 0,90 6,57 5,10 -0,02 -6 -0,5 -0,6
-0,02 =7 -0,8 -0,6
6,98 0,96 6,98 5,10 -0,01 4 0,2%* 0,9*
-0,01 4 0,1x* 0,8x*
7,30 1,00 7,30 5,10 0,00%* 5% 0,0%* 0,8%*
0,00%* 5% 0,0%* 0,7*

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

2.2. Plyty - przemieszczenia w

Wartosci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100



0.80 4,30 1,10 1.10

2.90
2,30

5,30

2,40
3.00

Warto$ci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.90

5.30

2.40

2.3. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.4. Plyty - momenty zginajace My
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2,90

5,30

2,40

Warto$ci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

0.80 4.30 1.10 1.10
—15,4 o) —1
o
2,7 0,
ol
)
b o
N
o o~ =173
2 L
I 1,
2
[s]
sl
< )
[N
te]
1.70
570 1.60

2.5. Plyty - momenty skrecajace Mxy
Wartosci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

12



0,80 4,30 1,10 1.10
—-6,4
-
0,
o 7,4
- =)
M)
I o
|
-11,0
@] —
M)
0
12,7 o
@]
g o "
| M
1,70
5,70 1,60
Warto$ci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
0,80 4,30 1,10 1.10
-7,3
N
0,
o 6,5
o @]
M)
b o
|
-12,7
O _
M)
0
11,0
O
@]
S - "
| ™~
1,70
5,70 1.60
2.6. Sciany - obwiednie reakcji
(obc. obliczeniowe)
Sciana 1 - obwiednie sit N
lstm] [sL  |X[m] |Y [m] IN[KN/m] | M [kNm/m] |
0,00 0,00 0,00 5,30 89* -46,0%
77* -39, 8%
0,59 0,03 0,00 4,71 141% -45,6
122% -39,4
1,47 0,08 0,00 3,83 123* -42,9
107+ -37,1
1,79 0,10 0,00 3,51 125 -41,8
108 -36,1
2,36 0,13 0,00 2,94 128* -39,2
110* -33,8
3,58 0,20 0,00 1,72 105 -27,0
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90 -23,2

5,30 0,30 0,00 0,00 -18% -0,8
-21% -1,0
5,37 0,30 0,07 0,00 -16 0,0
-18 0,0
6,73 0,38 1,42 0,00 98 22,7*
84 19,5%
7,01 0,39 1,71 0,00 115 -27,1%
98 -23,3%
7,16 0,40 1,86 0,00 121 3,4
104 2,9
7,30 0,41 2,00 0,00 128 30,8%*
109 26,5%
8,15 0,46 2,85 0,00 145%* -36,0%
124%* -30, 9%
8,44 0,47 3,14 0,00 143 35,7*
123 30,7*
8,72 0,49 3,42 0,00 139 -34,3%
119 -29,5%*
8,95 0,50 3,65 0,00 133 19,2
114 16,5
9,01 0,50 3,71 0,00 131 32,0%*
112 27,5%*
9,86 0,55 4,56 0,00 84 -19,8%
72 -17,0%
10,15 0,57 4,84 0,00 59 14,7%
50 12, 6%
10,72 0,60 5,42 0,00 8 -5,5%*
6 -4,7%
10,74 0,60 5,44 0,00 7
6
11,00 0,61 5,70 0,00 —2%*
—2%
11,00 0,61 5,70 0,00 -1*
—1*
11,96 0,67 6,66 0,00 27%* -1,5
23* -1,3
12,53 0,70 7,23 0,00 10 -0,8
9 -0,7
12,60 0,70 7,30 0,00 8* -0, 7%
7 -0,6*
12,60 0,70 7,30 0,00 8* -0, 7%
7 -0,6*
13,48 0,75 7,30 0,88 35* -1,9*
30* -1,6*
14,32 0,80 7,30 1,72 24 -0,8
20 -0,7
15,25 0,85 7,30 2,65 12 0,9
10 0,8
15,25 0,85 7,30 2,65 9 1,3
8 1,1
16,11 0,90 7,30 3,51 -5 2,6
-6 3,0
16,72 0,93 7,30 4,12 -11* 3,1%
-13* 3,6%
17,90 1,00 7,30 5,30 17* 2,0%
15% 1,7*

~

Sciana 1 - obwiednie sit M

[sim] [sL  |X[m] Y [m] IN[KN/m]  |[M [kKNm/m] |
0,00 0,00 0,00 5,30 77 * -39,8%*
89* -46,0%*
0,59 0,03 0,00 4,71 122* -39,4
141~* -45,6
1,47 0,08 0,00 3,83 107* -37,1
123* -42,9

1,79 0,10 0,00 3,51 108 -36,1



125 -41,8
2,36 0,13 0,00 2,94 110% -33,8
128%* -39,2
3,58 0,20 0,00 1,72 90 -23,2
105 -27,0
5,30 0,30 0,00 0,00 -18* -0,8
—21%* -1,0
5,37 0,30 0,07 0,00 0,1
-0,1
6,73 0,38 1,42 0,00 98 22,7%
84 19,5%
7,01 0,39 1,71 0,00 98 -23, 3%
115%* —27,1%
7,16 0,40 1,86 0,00 5,2
1,1
7,30 0,41 2,00 0,00 128% 30, 8%
109%* 26, 5%
7,58 0,42 2,28 0,00 117% -28,8
137 -33,5
8,15 0,46 2,85 0,00 124 -30, 9%
145% -36,0%
8,44 0,47 3,14 0,00 143% 35, 7%
123%* 30, 7*
8,72 0,49 3,42 0,00 119% -29,5%
139% -34,3%
8,95 0,50 3,65 0,00 20,1
15,6
9,01 0,50 3,71 0,00 131%* 32,0%*
112 27,5%
9,86 0,55 4,56 0,00 72 -17,0%
84 -19, 8%
10,15 0,57 4,84 0,00 59 14, 7%
50 12, 6%
10,72 0,60 5,42 0,00 6 —4,7%
8 -5,5%
10,74 0,60 5,44 0,00 6 -4,6
7 -5,3
11,00 0,61 5,70 0,00 —2% -2,9
—2% -3,4
11,00 0,61 5,70 0,00 —1% -1,8
1% -2,1
11,96 0,67 6,66 0,00 23% -1,3
27% -1,5
12,53 0,70 7,23 0,00 9 -0,7
10 -0,8
12,60 0,70 7,30 0,00 7% -0, 6%
g* -0,7*
12,60 0,70 7,30 0,00 7% -0, 6%
g* -0,7*
13,48 0,75 7,30 0,88 30% -1, 6%
35% -1, 9%
14,32 0,80 7,30 1,72 20 -0,7
24 -0,8
15,25 0,85 7,30 2,65 12 0,9
10 0,8
15,25 0,85 7,30 2,65 9 1,3
8 1,1
16,11 0,90 7,30 3,51 -6 3,0
-5 2,6
16,72 0,93 7,30 4,12 -13%* 3,6%
—11%* 3, 1%
17,90 1,00 7,30 5,30 17% 2,0%
15% 1,7*
Sciana 2 - obwiednie sil N
[stmi [s&  [Ximl  [y(ml  [NKNm] |M[kNn/m] |
0,00 0,00 5,70 0,00 4% —0, 4%
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3% -0,4%*

0,53 0,10 5,70 0,53 49 -3,8
42 -3,3
1,06 0,20 5,70 1,06 112 -10,1
96 -8,6
1,59 0,30 5,70 1,59 157 -16,6
135 -14,3
2,12 0,40 5,70 2,12 181 -22,3
156 -19,2
2,65 0,50 5,70 2,65 190 -26,0
164 -22,4
2,65 0,50 5,70 2,65 192 -27,3
166 -23,5
3,18 0,60 5,70 3,18 197 -29,6
170 -25,6
3,71 0,70 5,70 3,71 198 -31,7
171 -27,4
4,24 0,80 5,70 4,24 203 -33,1
176 -28,6
4,71 0,89 5,70 4,71 211~* -33,8
183* -29,3
4,77 0,90 5,70 4,77 211 -33,9
183 -29,3
5,01 0,94 5,70 5,01 209 -34,0%
181 -29,4*
5,30 1,00 5,70 5,30 198* -33,9%
172% -29,4*

Sciana 2 - obwiednie sit M

[stml [ [Xmml  [Yiml  [NKN/m _ |M[KNm/m] |
0,00 0,00 5,70 0,00 3* -0,4%*
4% -0,4%*
0,53 0,10 5,70 0,53 42 -3,3
49 -3,8
1,06 0,20 5,70 1,06 96 -8,6
112 -10,1
1,59 0,30 5,70 1,59 135 -14,3
157 -16,6
2,12 0,40 5,70 2,12 156 -19,2
181 -22,3
2,65 0,50 5,70 2,65 164 -22,4
190 -26,0
2,65 0,50 5,70 2,65 166 -23,5
192 -27,3
3,18 0,60 5,70 3,18 170 -25,6
197 -29,6
3,71 0,70 5,70 3,71 171 -27,4
198 -31,7
4,24 0,80 5,70 4,24 176 -28,6
203 -33,1
4,71 0,89 5,70 4,71 183* -29,3
211* -33,8
4,77 0,90 5,70 4,77 183 -29,3
211 -33,9
5,01 0,94 5,70 5,01 181 -29,4*
209 -34,0%*
5,30 1,00 5,70 5,30 172* -29,4%*
198* -33,9*

7

Sciana 3 - obwiednie sil N

[stmi [s&  [Ximl  [y(ml  [N[KNm] |M[kNm/m] |
0,00 0,00 5,70 2,65 60* 0,0%*
51%* 0,0%*
0,16 0,10 5,86 2,65 33 0,1
29 0,1
0,32 0,20 6,02 2,65 7 0,1



6 0,1
0,48 0,30 6,18 2,65 -5
-7
0,64 0,40 6,34 2,65 —-17* 0,2*
-19%* 0,2*
0,80 0,50 6,50 2,65 -15 0,1
-17 0,2
0,96 0,60 6,66 2,65 -13 0,1
-15 0,2
1,12 0,70 6,82 2,65 -8 0,1
-10 0,1
1,28 0,80 6,98 2,65 -4 0,1
-5 0,1
1,44 0,90 7,14 2,65 -2
-2
1,60 1,00 7,30 2,65 0* 0,0
0* 0,
Sciana 3 - obwiednie sit M
[stmi [s&  [Ximl  [yiml  [NKNm] |M[kNn/m] |
0,00 0,00 5,70 2,65 60* 0,0%*
51%* 0,0*
0,16 0,10 5,86 2,65 33 0,1
29 0,1
0,32 0,20 6,02 2,65 7 0,1
6 0,1
0,48 0,30 6,18 2,65 -6 0,2
-5 0,1
0,64 0,40 6,34 2,65 -19%* 0,2*
-17* 0,2*
0,80 0,50 6,50 2,65 -17 0,2
-15 0,1
0,96 0,60 6,66 2,65 -15 0,2
-13 0,1
1,12 0,70 6,82 2,65 -10 0,1
-8 0,1
1,28 0,80 6,98 2,65 -5 0,1
-4 0,1
1,44 0,90 7,14 2,65 -2 0,1
-2 0,1
1,60 1,00 7,30 2,65 0* 0,0*
0* 0,0%*
Sciana 4 - obwiednie sil N
[stml [sL  [Xim  [vim  [N[KN/m] M [kNm/m] |
0,00 0,00 5,70 5,30 50%* 0,4*
43%* 0,4%*
0,16 0,10 5,86 5,30 19
15
0,32 0,20 6,02 5,30 -11 0,2
-13 0,3
0,48 0,30 6,18 5,30 -22 0,1
-25 0,1
0,64 0,40 6,34 5,30 —-33* 0,0
-38* 0,0
0,80 0,50 6,50 5,30 =27 -0,1
-31 -0,1
0,96 0,60 6,66 5,30 -21 -0,1*
-25 -0,1%*
1,12 0,70 6,82 5,30 -14 0,0
-16 0,0
1,28 0,80 6,98 5,30 -6 0,1%*
=7 0,2*
1,44 0,90 7,14 5,30 -2
-2
1,60 1,00 7,30 5,30 2% -0,1*
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2% -0,1*

Sciana 4 - obwiednie sit M

[stmi [si  [Xmm  [vim  [N[KNm] M [kNm/m] |

0,00 0,00 5,70 5,30 50%* 0,4*
43%* 0,4%*
0,16 0,10 5,86 5,30 18 0,3
16 0,3
0,32 0,20 6,02 5,30 -13 0,3
-11 0,2
0,48 0,30 6,18 5,30 0,1
0,1
0,64 0,40 6,34 5,30 —-33* 0,0
-38%* 0,0

0,80 0,50 6,50 5,30 -27 -0,1
-31 -0,1

0,96 0,60 6,66 5,30 -21 -0,1*

-25 -0,1%*
1,12 0,70 6,82 5,30 0,0
0,0

1,28 0,80 6,98 5,30 -7 0,2*
-6 0,1*
1,44 0,90 7,14 5,30 0,0
0,0

1,60 1,00 7,30 5,30 2% -0,1*

2% -0,1%*

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)
2.7. Sciany - Sity N
Warto$ci maksymalne [kN/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

141
211 18

L )|

@)
N
10 —

35

Warto$ci minimalne [kN/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100



110 269 122

5,30

2,40

2.8. Sciany - Momenty zginajace M
Wartosci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Warto$ci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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—46,0

—34,

3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie zadane w pltytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-IIIN #16/250 #16/250 40mm 0,00° |11,68m2
3 A-TIIIN #16/250 #16/250 40mm 0,00° |27,01lm2
Zbrojenie gorne

Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-IIIN #16/250 #16/250 40mm 0,00° |13,14m2
4 A-TIIIN #16/250 #16/250 40mm 0,00° |26,25m2
5 A-IIIN #16/500 #16/500 40mm 0,00° |1,53m2
6 A-TIIIN #16/500 #16/500 40mm 0,00° |2,53m2
7 A-TIIIN #16/500 #16/500 40mm 0,00° |2,32m2

20




3.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne
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WARSZAWA 25.03. 2021 r.

Mgr inz. Marek Swiatecki

Upr. Nr ABIT OW 7131-3/2000

Specjalnosc¢ konstrukcyjno —budowlana

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Nr. Ewid. MAZ/BO/5278/02

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Art.20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt techniczny
konstrukcyjny
KONSTRUKCUJI
Dla inwestyciji
Remont gminnej oczyszczalni Sciekow w Somiance

«  Oczyszczalnia Sciekéw Somianka 07-203 Somianka woj. mazowieckie, obreb 0018 nr
ew. DZ. 158/1,158/3, 159 zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant
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Rzut poziom ptyty dennej + 0,45
skala 1:100

|
| ~ IR AT 0 0 ) H &A A

A A S A A S A A s aiss Kolejnosc robot
| e
| 7 2 730 7 N P 7 ; %7 1. Rozebranie stropu zelbetowego nad czescig zbiornika (plyt, belek, zeber)

s /7. /7 /77 /] . . . o . . . . o N

R— o Q AN e 7 [/ 2. Oczyszczenie strumieniowo - cierne powierzchni betonowych zbiornik reaktora , Sciany osadnika , ptyta denna,

- A6 |7 & < 7 - 7 7 YA6 T
| 7 A C Z 2 | %% Sciany zbiornika osadu, stropu.

7% % Z 7
‘ I A il 70 N 2 % 3. Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych

77 ) A ol o o g 7 /2 : : - : : e
| 255 E S gg B b= 25 F o 3 / gg | ﬁéé 4. W.ykume. bruzd p'c>2|omych i p|onovlvyc.h 0 przekrow 7x30 cm w plycie dennej i $cianach
| 7 550 3004150 7 D% g 7 | 7 5. Wiercenie otworéw pod prety zbrojeniowe wklejane o gt do 35 cm

% Z % Z #

% © 7 1 Z 7 . o . - - S . . .
| % 3 % . ’ 22 - % | %2 6. Wykonanie kotwmnle pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej lub zywicy poliestrowej w podiozu z
| % 30 77 7 / N 2 | 7z betonu zbrojonego

4017 350 S 170 30[71 150 3017 410 3007 % o . i . - . . . .
\ 77 777 e &7 2 | ) 7. Wykonanie $ciany zelbetowej grubosci 30 cm i wysokosci 5,70 m w deskowaniu z przerwami technologicznymi .
o 7% T 0. R 2 /2 . . ; . . -

7% Z : 7 2 7
| P g;; 8 gg 8 g;lf%ffffff ;x;%;;5;;55;%;x;;;;;;;;%;%///ig | %gg 8. Wypelnlenle k0m0ry pOd przepompownig do poziomu SpOdu warstw StropOWyCh materiatami Sypklml
\ 2:: < % N 2: N b= y % \ ::% stabilizowanymi cementem w ilosci 100kg/m® oraz wykonanie studzienki $ciekowej.
| 40 ;gg 550 5; 180 S é? N / éé \ %é 9. Wykonanie zelbetowych ptyty stropowych gruboéci 15 cm strop poz. 3,05 5,73
\ 7 77 = 77 < 7 \ ) 10. Wykonanie skoséw betonowych w osadnikach wtérnych i w pachwinach zbiornika osadu.

7 © 2 y I 7 Vi _ . , . . .
\ A-1 7 N 7 7 7 Z \ % A A-1 11. Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa.
‘ A 7 7 f Y H o A3 7 7 ‘ 7 12. Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych

R - [Tl . . . . oo oo .

! 7 G G ™ 50/ Z ! 7 13. Wykonanie konstrukcja wsporczej pomostu nad zbiornikiem osadu z ksztattownikéw HEB100 zabezpieczonych
‘ ;55 ~L s 2 A A ;5 H 7 ;; ‘ 55;?

7 Sl 7 7 7 antykorozyjnie wraz z mocowaniem do $ciany kotwami wklejanymi.
| 7% o o ~ Z | 7 ) ] . . o .

% I ol ¥ o N Z 7 14. Wykonanie schodoéw pomostowych i schodow pompownia zejscie na poziom +3,05
\ % - g Z \ % : L o
| . - s N - ‘ . 15. Wykonanie nowych balustrady oraz renowacja i naprawa wraz malowaniem istniejgcych.

o T 16. Wykonanie malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczenia sito piaskownika.
| ) 17 Wyk . krycia zbiornika plytami i i ikach)

. Wykonanie pokrycia zbiornika ptytami wentylowanymi (na wspornikac

| |

S t ,,,,,,,,, t ,,,,,, 5 g
Legenda

Wypetnienie komory pod przepompownig <t '-?
materiatami sypkimi stabilizowanymi <l < projektowane pokrycie bezspoinowe ptytami tarasowymi wentylowane o wysokosci 5-8 cm [ j Obszar objety projektem konstrukcyjnym
cementem w iloci 100kg/m? posadzka zbrojona siatkg 4 cm -

izolacja termiczna (styropian) 6 cm w Obszar rozbiorki istniejacego stropu

\warstwa spadkowa 3-8 cm

. - - - INWESTOR:
Isatniejgca kostrukcja ptyty stropowj o wysokosci 12cm

obramienie katownik 40x40 j Isatniejaca kostrukcja stropu zebrowegoo wysokosci 38cm Gmina GMINA SOMIANKA

SOMIANKA PARCELE 16 B
Somianka 07-203 SOMIANKA

IC Il Il 10 Il Il Ir 3

5_1 % NAZWA INWESTYCJI:
Y
7

Powierzchnia zabezpieczona systemowymi PRZEBUDOWA ZBIORNIKA
powlokami zabezpieczajacymi PROCESOWEGO W OCZYSZCZALNI
SCIEKOW SOMIANKA
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ADRES INWESTYCJI:
07-203 SOMIANKA OCZYSZCZALNIA
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TECHNICZNY
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L 2010 ) Stal A0 - St0S GEOMETRIA PROJEKTOWANYCH

SCIAN POZIOM PLYTY DENNEJ
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Wypetnienie materiatami sypkimi przekréj

odporny na agresje chemiczng
DATA: SKALA:
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stabilizowanymi cementem w ilosci 100kg/m?

Otulina zbrojenia 4cm NR REWIZJI: STR.
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Rzut stropu poziom + 3,02
skala 1:100

Kolejnos¢ robot

F 7 1. Rozebranie stropu zelbetowego nad czgscia zbiornika (ptyt, belek, zeber)

i 77 . . " . . I " .
% 7 “ e Z <4 < “ % 2. Oczyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych zbiornik reaktora , $ciany osadnika , ptyta denna,
7 o Z il i 7 ‘ i i ] 7 sciany zbiornika osadu, stropu.
7 & 730 D 7} systemowe schody drabinowg/ZZ ‘ Il I I 7 3. Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych
Z Z Z 7 . ) . . . L
A =) % [ I Z ‘ [1] [1] [1] %% 4. Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju 7x30 cm w plycie dennej i $cianach
i i ey, Z \ 7 : : . s :
7% = g 7 D [ o [1] 2 ‘ |1 |1 I % 5. Wiercenie otworéw pod prety zbrojeniowe wklejane o gt do 35 cm
777 7z iy 77 77 2 X L. , T 5 X . L. . . A
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7 N 7 7 I I 7 | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 7 8. Wypetnienie komory pod przepompownia do poziomu spodu warstw stropowych materiatami sypkimi
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77 Il I \ ég 730 o 410 HH 307 | [ \ ‘ \ \ ‘ \ % 11. Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji zelbetowych zaprawa cementowo-polimerowa.
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% ] | | éi @ g; H - H éé \ R || H % 13. Wykonanie konstrukcja wsporczej pomostu nad zbiornikiem osadu z ksztattownikow HEB100 zabezpieczonych
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7 175 1, 190 1 190 17/% 7 i i = \ i n I . 15. Wykonanie nowych balustrady oraz renowacja i naprawa wraz malowaniem istniejacych.
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7 i i 1 7z | | Z | i i i 7 16. Wykonanie malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczenia sito piaskownika.
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L Otwory pod przej$cia szczelne trasowaé w oparciu o projekt
pierscien wpustu drogowego D400 technologiczny. Miejsca wolne od zbrojenia wycina¢ w siatce
obsadi¢ przed betonowniem stropu po zmontowaniu zbrojenia i wyznaczeniu zgodnie z projektem
technologicznym. Po usunieciu fragmentu siatki miejsca
systemowe schody drabinowe dozbroi¢ obustronnie zgodnie z rys K-03 i K-04 pretami Nr 11,

plyta zelbetowa 15 cm zatarta na ostro
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ADRES INWESTYCJ!:

07-203 SOMIANKA OCZYSZCZALNIA
DZ. NR EW. 158/1, 158/3, 159,
OBREB: SOMIANKA PARCELE
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a Klasa konstrukcji S4 ABIT-OW-7131-3/2000

BRANZA: FAZA:

klasa ekspozycji XF2 KONSTRUKCJA
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0 .. Stal AllIN - RB50Q | |emrven
przekroj A 5 Wypetnienie komory pod przepormpownia przekroj A 4 Stal A0 - St0S GEOMETRIA PROJEKTOWANYCH

materiatami sypkimi stabilizowanymi

Skala 1 1 00 cementem w iloci 100kg/m® Skala 1 100 Beton C3O/37-W8 SCIAN | STROPU +3.02

F_ 1 50 NR RYSUNKU: PT-K-OZ

odporny na agresje chemiczng

Wypetnienie materiatami sypkimi amonowa i siarczanowa DATA: SKALA:
stabilizowanymi cementem w ilosci 100kg/m? o stosunku w/c <0.45 9 MARCA 2021 1:100
NR REWIZJ STR.

Otulina zbrojenia 4cm
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projektowane pokrycie bezspoinowe ptytami tarasowymi o wysokosci 5-8 cm

posadzka zbrojona siatkg 4 cm

izolacja termiczna (styropian) 6 cm

warstwa spadkowa 3-8 cm

Isatniejgca kostrukcja ptyty stropowj o wysokosci 12cm

Isatniejgca kostrukcja stropu zebrowegoo wysokosci 38cm
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obramienie katownik 40x40

Rzut korony zbiornika
skala 1:100

Kolejnos¢ robot
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Rozebranie stropu zelbetowego nad cze$cig zbiornika (plyt, belek, Zeber)
Oczyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni betonowych zbiornik reaktora , $ciany osadnika , ptyta denna,
$ciany zbiornika osadu, stropu.

. Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych

. Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju 7x30 cm w ptycie dennej i $cianach

. Wiercenie otwordw pod prety zbrojeniowe wklejane o gt do 35 cm

. Wykonanie kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy epoksydowej lub zywicy poliestrowej w podiozu z

betonu zbrojonego

. Wykonanie $ciany zelbetowej grubo$ci 30 cm i wysokosci 5,70 m w deskowaniu z przerwami technologicznymi .
. Wypetnienie komory pod przepompownig do poziomu spodu warstw stropowych materiatami sypkimi

stabilizowanymi cementem w ilosci 100kg/m? oraz wykonanie studzienki $ciekowe;.
Wykonanie Zelbetowych plyty stropowych grubosci 15 cm strop poz. 3,05 5,73

10. Wykonanie skosdw betonowych w osadnikach wtérnych i w pachwinach zbiornika osadu.

11. Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji zelbetowych zaprawa cementowo-polimerowa.
12. Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych

13. Wykonanie konstrukcja wsporczej pomostu nad zbiornikiem osadu z ksztattownikéw HEB100 zabezpieczonych

antykorozyjnie wraz z mocowaniem do $ciany kotwami wklejanymi.

14. Wykonanie schodéw pomostowych i schodéw pompownia zej$cie na poziom +3,05

15. Wykonanie nowych balustrady oraz renowacja i naprawa wraz malowaniem istniejacych.
16. Wykonanie malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczenia sito piaskownika.

17. Wykonanie pokrycia zbiornika ptytami wentylowanymi (na wspornikach)

INWESTOR:

S - GMINA SOMIANKA
GMINA  SoMIANKA PARCELE 16 B
Somianka 07-203 SOMIANKA

NAZWA INWESTYCJ!:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA
PROCESOWEGO W OCZYSZCZALNI
SCIEKOW SOMIANKA

ADRES INWESTYCJI:

07-203 SOMIANKA OCZYSZCZALNIA
DZ. NR EW. 158/1, 158/3, 159,
OBREB: SOMIANKA PARCELE
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Legenda -
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§W§ Obszar rozbidrki istniejacego stropu 05-250 RADZYMIN

PROJEKTANT: PODPIS:

Klasa konstrukcji S4 mgr inz. Marek Swigtecki

ABIT-OW-7131-3/2000

klasa ekspozycji XF2

BRANZA: FAZA:

KONSTRUKCJA ~ |PROL
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Stal AO P StOS GEOMETRIA PROJEKTOWANYCH

Beton C30/37-W8 SCIAN KORPNA ZBIORNIKA Z
STROPEM + 6,25

F- 1 50 NR RYSUNKU:

odporny na agresje chemiczng PT-K-03

amonowg i siarczanowg e SR

o stosunku w/c <0,45 ' '

Otulina zbrojenia 4cm 9 MARCA 2021 1:100
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NR.3 @ 16 co 25cm Alll L
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-t & L: G lg 8 8 % Masa razem 1 elem. 1409,0|kg
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| ‘ Prety na zakfad taczy¢ mijankowo z réznych stron
NR.1 & 16 co 25 cm AllIN =725 cm i \
NR.5 @ 16 co 18 25 cm AllIN I=135cm NR.4 @ 16 co 18 cm AllIN 1=220cm % INWESTOR:
- NR.7 @ 8 co 50 cm A0 L=35 cm e e i GMINA SOMIANKA
NR.2 @ 16 co 25 cm AllIN 1=545 cm 1. Objetos¢ $cian V=1161m? Gmina SOMIANKA PARCELE 16 B
Somianka  07-203 SOMIANKA
E C F W celu wykonania wodoszczelnego i odpowiednio wytrzymatego betonu oraz wykonanie niezarysowanej
O - konstrukcji nalezy stoswac sie do ponizszych zalecen. NAZWA INWESTYCJI:
NR.3 @ 16 co R5cm Al =526 ¢cm NR.3 @ 16-co 25cm Al L=526 cm 1. Zaleca sie wybiera¢ cementy z grupy CEM I-V,S, CEM IIl-V,S, a przy $rodowisku silnie | PRZEBUDOWA ZBIORNIKA
> } siarczanowym z grupy CEM | HSR lub MSR. zg%&%wgvgﬁ&'\mQCZYSZCZALM
R I A A A I i I o v S s it % = 2. Nalezy doktadnie uformowa¢ powierzchnie $cian stykajacych sie ze $ciekami. W tym celu nalezy
///////%////‘/%/M/:/:%%@%%MM «///:///%////Z//:// 7 /; /{///:// o / / i unika¢ rakéw, zagtebien, wyciekow zaczynu cementowego miedzy krawedziami plyt formujacych.
7 Z 3. W migjscachkontaktu $cieko powietrze stosowaé wyktadziny aktywne oraz lokalne szlifowanie |ADRES INWESTYCI:
7 powierzchni betonu kontaktujace;j sie ze $ciekami. 07-203 SOMIANKA OCZYSZCZALNIA
% 4. W miejscach o duzym obcigzeniu korozyjnym stosowa¢ powtoki ochronne. DZ.NR EW. 158/1, 158/3, 159,
OBREB: SOMIANKA PARCELE
Nr8 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Detal potgczenia Scian istniejgcych kazany na rys. PT-K-05 \
i , jacy N \\/ BIO - SYSTEMY
zbiornika z projektowang | MARTA WERONSKA
40 skala 1:10 UL. JULIUSZA KOSSAKA 18
: 05-250 RADZYMIN
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NR.2 & 16 co 25 cm AllIN |=545 cm

Detal potgczenia $ciany zbiornika
osadu z $ciang pompowni
skala 1: 25
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na rys. PT-K-05

430 cm

NR.7 & 6 co 25 cm A-0 I=80 cm

3

24

NR.8 @ 12 co 25 cm AllIN 1=2,14 cm

Nr8 pret uwidoczniony

25

NR.10 @ 8 co 50 cm A0 L=35 cm

NR.3 @ 12 co 25cm Alll L

Srednica preta [Srednica otwory|Odstep osiowy | Gleboko$é [llo$é zaprawy na 1 otwor

@ [mm] @ [mm] cm cm V(ml)

12 16 25 24,5 26 ml

Wszystkie dane i informacje zawarte w tabeli odnoszg sig¢ wylacznie do stosowania produktéw firmy fischer i
opieraja sig na ogoinej wiedzy inzynierskiej. Wszystkie formuly oraz instrukcje montazu i bezpieczefistwa
musza by¢ dokladnie zachowane przez wykonawce.

Detal potgczenia $ciany
projektowane z istniejgca ptyta
denng zbiornika - —
skala 1:10

Wykucie bruzdy o szerokosci 30 cm
na gtebokos¢ 7cm z odslgnigciem
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Hmina GMINA SOMIANKA
NR.9 @ 12 co 25 cm AllIN 1=150 cm SOMIANKA PARCELE 16 B
150 Somianka 07-203 SOMIANKA
NAZWA INWESTYCJI:
Detal pdacg‘;;‘;: fcfg pompowni PRZEBUDOWA ZBIORNIKA
’ PROCESOWEGO W OCZYSZCZALNI
SCIEKOW SOMIANKA

NR. 6 @ 12 co 25cm AllIN 1=236 cm

96

NR.5 @ 12 co 25cm AllIN =192 cm

W celu wykonania wodoszczelnego i odpowiednio wytrzymatego betonu oraz
wykonanie niezarysowanej konstrukcji nalezy stoswac si¢ do ponizszych zalecer.

1. Zaleca sie wybiera¢ cementy z grupy CEM II-V,S, CEM III-V,S, a przy
Srodowisku silnie siarczanowym z grupy CEM | HSR lub MSR.

2. Nalezy dokfadnie uformowa¢ powierzchnie $cian stykajacych sie ze $ciekami. W
tym celu nalezy unika¢ rakéw, zagtebien, wyciekdéw zaczynu cementowego miedzy
krawedziami plyt formujacych.

3. Ponadto nalezy stosowa¢ wyktadziny aktywne oraz lokalne szlifowanie

FNrG

\NrS

powierzchni betonu kontaktujace;j sig ze Sciekami.

4. W miejscach o duzym obcigzeniu korozyjnym zalecane sg powtoki ochronne.

ADRES INWESTYCJ!:
07-203 SOMIANKA OCZYSZCZALNIA
DZ. NR EW. 158/1, 158/3, 159,
OBREB: SOMIANKA PARCELE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
\J\/' BIO - SYSTEMY
" MARTA WERONSKA
UL. JULIUSZA KOSSAKA 18
05-250 RADZYMIN
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mgr inz. Marek Swiatecki
ABIT-OW-7131-3/2000
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KONSTRUKCJA  |pRos
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ZBROJENIE SCIANY
ZBIORNIKA OSADU DGCJ i
GHJI
NR RYSUNKU:
PT-K-05
DATA: SKALA:
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